
FUENTE DE AGUA DE !SMOSIS INVERSA

WP2000

Fuentes de agua de alta tecnología que producen 
un agua pura y de calidad. Elimina sedimentos,cloro  
y las sales minerales hasta un 99%. Fuentes de 
agua construidas en acero inoxidable de alta 
resistencia y depósi tos presur izados.

Temperaturas
fría · natural

Sistema de tratamiento
ósmosis inversa

Producci"n agua
fría 22 Lts/h

Capacidad de dep"sito
agua fría 2,5 Lts
agua natural15 Lts

Presentaci"n
suelo

Dimensiones HxAxP
1080x460x330mm

Peso
36kg

Contenido filtraci"n
1 filtro de turbiedad   5  m 2,5’’x11’’
2 filtros carbón activado GAC 2,5’’x11’’
1 membrana de ósmosis inversa 75 GPD
1 postfiltro carbón activado GAC+Ag 2’’x10’’
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COMPONENTES

WP2000

Filtro turbiedad  5  m CS 2,5’’x11

Filtros carbón activado GAC CS 2,5’’X11’’

Membrana de ósmosis inversa 75 GPD.

Cartucho postcarbón GAC 2’’x10’’+Ag.

Compresor marca LG.

Mueble construido en acero inoxidable.

Llenado de vasos con agua fría.

Llenado de vasos con agua natural.

Surtidor de agua fría.

Depósitos presurizados. Acumulación total 16 Lts.

Termostato de frío: regulable 2-15ºC.
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